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Suggestioni e idee

per disegnare i sentieri
sinuosi, le scale che si
inseriscono in modo
naturale su leggeri pendii
e | passaggi sull’acqua.
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per inserire nello stile dei “passi
Poersi” un sentiero nel prato una
soluzione e quella di interrare in
modo “casuale” grosse pietre di forme
irregolari; il segreto & quello di creare un
effetto il piti naturale possibile evitando un

testo e foto | Laura Pirovano

disegno troppo regolare (Foto 1, Orto
botanico Alpinia, Stresa). Una variante in
chiave contemporanea & quella di inter-
rompere il prato con I'inserimento di gran-
di lastre di ferro grezzo di forme geometri- S et s S i L S i
che irregolari a comporre un percorso che B N i L pe—
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sembra quasi spuntare magicamente dal- R AR T E—
erba (Foto 2, Passage de la Noria, Parco S eehshessrsesiwmeeeul e o
di Chaumont sul Loire). Uerba — in questo ' i e
caso seminata nelle fenditure — puo diven-
tare la trama di un disegno di stile mini-
malista dove compare alternata a zone di
pavimentazione costituite di ghiaietto get-
tato e allettato (Foto 3, Jardin Atlantique,
Parigi); oppure incorniciare, in maniera
piu formale e geometrica, quadrati di
superficie di ghiaia affogata nel cemento
Foto 4, Giardino di Mien Ruys, Olanda).
Un sentiero composto di cubetti di porfido
puo essere alleggerito e ingentilito se lo si
interrompe con intarsi di prato a compor-
re un quadro artificiale all'insegna della
paturalezza  (Foto 5, Tattoon . Park, b7 e B ISR IR SO I
Inghilterra). La relazione fra materiali lapi- 5 T L T R
ol g T e e N Ly TR
nendo una transizione graduale da una

zona pil informale del giardino a una di

impronta piu formale: un percorso com-
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SR posto di strisce di prato e pietra confluisce
"',’a"";:'r'é]“a; 56 Orbazzano(ro . s = in una pavimentazione uniforme di cubet-
- Tel 011 90074“ . i j niture di ti di pOl’ﬂdO Foto 6
{;'f:?;f_?f:._:s|to o . I disegno di percorsi in salita puo essere
fij._.éff.;;fﬁIIS’[E”I e listoni in legno tmPregnatof.??f?,:.”f-"'?f?'-}. . - composto realizzando scale che si inseri-
':-.-_-f;fg:nn pmo nord-it_:i:_)_etraw m_I_amglla;fe__:--f'_:__g_;:_'..:j-f.;-_ ON| ww . scono come leggero motivo ornamentale
o ' e nella scenografia del giardino. Una scala di
pietra segue dolcemente la curva di una
L R collina interrompendosi nella salita con
- mail: info __j:grani,il'atlil_'t' er pavimentazioni | soste lastricate di piccoli sassi (Foto 7, Parc
"'ff?;}?_it_f? web gran ff e AALIeE €y del Port Olympic, Barcellona); una piccola

oy . ha , Milar L scala spezza 'uniformita di una balza inse-

rendosi lungo il pendio come un elemento

di sobrio *decere’ (Foro: &  Parco di

Kilruddery, Irlanda). In un ambiente di

b vt e YEIMOHALIA impronta piu naturalistica i gradini di una
mmmt pmt npietra  Vi2 Cipro 28-Cesena (FQ) scala possono essere realizzati con vecchie
-f;_r_'_;aturale_f . ; . traversine di legno intagliato intervallate da
EVOCELE @ Gk ghiaia (Foto 9, Giardino privato a

BS entazione galleg- Castelrotto, Svizzera), oppure di legno
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semplice e intervallate da terra battuta
Foto 10, Orto botanico di Amsterdam).
|0 spunto per un sentiero sinuoso che si
addentra in una zona pilu nascosta e
ombreggiata del giardino pud essere I'uti-
izzo di una struttura composta di tondini
di ferro appoggiati e saldati su traverse
sempre di ferro (Foto 11, Festival 2006 di
Chaumont sur Loire, “Jeu de role dans la
prairie”), oppure di una impalcatura di assi
di legno su sostegni di legno (Foto 12,
Festival 2006 Chaument sur Loire,”
“Meme pas peur”

Anche utilizzando il cemento come mate-
ria prima per la pavimentazione dei per-
corsi si possono ottenere effetti molto inte-
ressanti: disegnando ad esempio un segno
molto nitido attraverso una fitta macchia di
vegetazione (Foto 13, Westergas Park,
Amsterdam), oppure inserendo piccoli
motivi ornamentali di cotto nella trama
uniforme della superficie (Foto 14,
Giardino seriale del Parc Citroén, Parigi), o
ancora applicando lastre quadrate di
cemento di differente dimensione su una
trama di stabilizzato (Foto 15, Henshaw
Sensory Garden, Inghilterra).

E funzionale oltre che piacevole poter attra-
versare una zona d’'acqua, anche se picco-
la, inserita nel giardino. Per movimentare |
DErcorso Si puo costruire una specie C
scala-passerella di grosse assi di legno
appoggiate a una struttura di ferro (Foto 17,
Passage de la Noria, Chaumont sur Loire),
oppure inserire dei quadretti di liste di
legno disposte in maniera alternata oriz-
zontalmente e verticalmente (Foto 16,

Giardino Mien Ruys, Olanda).




